
 
 

 

 
 

 

 

 

  

feltkutur.com/fr/ 

Product description 

Product properties 

Installation guide 

 

Product capabilities 

 

Designez en haute couture 

Produits Feltkütur 
Guide préparatoire 



Rev12 

Page 2 / 33 
 

 

Description produit 

Düotex 

Le Düotex est un feutre décoratif fait de latex. Les propriétés de la résine permettent 

d'améliorer la rigidité du feutre sans ajouter de fibres à bas point de fusion (fibres 

bicomposées) qui tendent à créer des plis une fois pliés. Avec le Düotex, vous avez un côté 

doux exempt de latex, ce qui améliore l'aspect et la sensation du produit. De l'autre côté, la 

résine permet d’obtenir les propriétés structurelles et permet d’avoir un produit punaisable.  

Düotex – Dimension du panneau 

Épaisseurs: 6.4mm ou ¼’’ (±10%) et 12.7mm ou ½’’ (±10%) 

Dimension panneau: 1.24m x 2.46m ou 48.8” x 96.8” (±10%)  

Disponible en 9 couleurs  

 

 

 

 

 
 
Ünitex  

L'Ünitex a été conçu pour offrir des propriétés de rigidité élevées. La résine est appliquée 

sur toute l'épaisseur du feutre, ce qui rend le produit plus ferme et plus résistant à l'abrasion. 

Les propriétés structurelles de l'Ünitex permettent une application autonome. Il est plus 

léger et plus acoustique que le Tentest et offre une meilleure stabilité dimensionnelle que 

les produits en fibre de bois. Facile à laminer avec des tissus, un feutre comme notre Feltväri 

ou il pourrait être utilisé tel quel. 

Ünitex – Dimension du panneau  
Épaisseurs: 7 mm ou ¼’’ (±10%) et 12mm ou ½’’ (±10%) 

Dimension panneau: 1.24m x 2.46m ou 48.8” x 96.8” (±10%)  

Disponible en 9 couleurs  
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Tekboard 

Le Tekboard a été conçu pour offrir des propriétés structurelles élevées. Le noyau en nid 

d'abeille combiné avec Ünitex ou Düotex amplifie les propriétés acoustiques. Deux 

technologies différentes sont disponibles ; le Tekboard stratifié avec seulement le Ünitex ou 

le Düotex seul amplifie les propriétés d'absorption acoustique (NRC) en raison de sa structure 

en nid d'abeilles et le Tekboard laminé avec la surface de panneau de particules et le Ünitex 

ou le Düotex fournit d'excellentes propriétés de transmission de son (STC). En plus des 

propriétés structurelles, ce produit est punaisable des deux côtés. 

Tekboard – Dimension du panneau  

Épaisseurs: 50mm ou 2’’ (±10%) et 19mm ou ¾’’ (±10%)   

Dimension panneau: 1.24m x 2.46m ou 48.8” x 96.8” (±10%)   

Disponible en 9 couleurs  

 

 

 

  



Rev12 

Page 4 / 33 
 

Propriétés du produit 

Contenu des produits 
Le Düotex et le Ünitex sont faits de 100% de polyester (PET) et peuvent contenir jusqu’à 

50% de fibres recyclées de polyester (PET), tout dépendant de la couleur.  

Classement au feu* 

Le Düotex et le Ünitex ont été testés par le test ASTM E-84.  

Propriétés acoustiques*  
Les utilisateurs commencent à faire de plus en plus de demandes pour des environnements 

plus agréables au niveau sonore, et pour cette raison, les concepteurs ont commencé à gérer 

le niveau sonore dans les environnements de bureau avec une plus grande connaissance de 

l’acoustique et des produits. Grâce aux capacités d'ingénierie avancées de la technologie des 

produits Feltkütur, la réduction du bruit intérieur est désormais possible. Avec la connaissance 

de Feltkütur, rien n'a été laissé inexploré quand il vient le temps de trouver de nouvelles 

façons d'assurer une expérience sonore plus agréable. 
 

 

 

 

 

 

ASTM C423  DÜOTEX 6.4mm (¼’’) & ÜNITEX 7mm (¼’’)  

   

INDEX SANS ESPACE D’AIR 25.4mm (1’’) ESPACE D’AIR 

SAA 0.23 0.34 

NRC 0.23 0.34 

* Veuillez consulter la fiche technique du produit pour obtenir plus de renseignements. 
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ASTM C423 ÜNITEX & DÜOTEX 12mm (½’’) 

  

INDEX SANS ESPACE D’AIR 

SAA 0.40 

NRC 0.39 

ASTM C423 TEKBOARD 50mm (2’’) 

  

INDEX SANS ESPACE D’AIR 

SAA 0.66 

NRC 0.66 

STC 32 
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Application 
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Düotex & Ünitex– installation sur 

gypse 
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Ce dont vous aurez besoin 

 

Quincaillerie: 

  

       
 Entretoise pour matériel de 8 à 12mm – Capuchon inclus 

                                                            Quantité: 10 

 Code Richelieu: BP31338140 

 Pour le produit Düotex ou Ünitex 12mm  

 

 

 

Entretoise pour matériel de 5 à 8mm – Capuchon inclus  

Quantité: 10 

Code Richelieu: BP31338175 

 Pour le produit Düotex ou Ünitex 6.4mm & 7mm 

 

 

 

 

Outils: 

 

        

 

 

 

 

 

  

https://www.richelieu.com/intl/fr/categorie/quincaillerie-pour-le-verre/entretoises-brides-de-fixation-et-supports-pour-tablette-en-verre/fixation-et-entretoises-pour-plaque-vitree/ensemble-entretoises-pour-verre/entretoise-pour-materiel-de-8-12-mm/1166278/sku-BP31338140
https://www.richelieu.com/intl/fr/categorie/quincaillerie-pour-le-verre/entretoises-brides-de-fixation-et-supports-pour-tablette-en-verre/fixation-et-entretoises-pour-plaque-vitree/ensemble-entretoises-pour-verre/entretoise-pour-materiel-de-5-8-mm/1041471/sku-BP31338175
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1- Avant de couper à la grandeur voulue, il faut s’assurer de mettre des genouillères en 

mousse souples afin de ne pas abîmer le produit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Couper à la grandeur voulue avec un Exacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Mesurer et marquer où seront placés les espaceurs ; pour une feuille de 4’ x 8’ nous 

en utiliserons dix. 
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4- Percer le produit avec une mèche de 7/32’’. 

  

 

 

 

 

 

 

 

5- Par la suite, positionner la feuille de Düotex ou Ünitex à l’endroit où il faut l’installer, 

l’utilisation d’un niveau est nécessaire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Demandez l’aide d’une autre personne afin de maintenir la feuille en place, puis 

utiliser la perceuse afin de marquer les endroits où devront être vissés les ancrages.  
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7- Utiliser des chevilles autoforeuse pour gypse et les visser dans le placoplâtre à 

l’endroit où les marques ont été faites précédemment.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Dévisser la partie inférieure de l’espaceur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Installer cette partie dans la cheville autoforeuse avec les vis qui sont fournies.   
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10- Séparer les deux parties restantes des espaceurs, enlever les rondelles de vinyle ; 

nous n’en avons pas besoin pour ce genre d’installation.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

11- Visser la deuxième partie des espaceurs sur la partie inférieure qui vient d’être 

installée.  

  

 

 

 

 

 

 

 

12- Demander l’aide d’une autre personne afin de repositionner la feuille de Düotex ou 

Ünitex à l’endroit où l'installation sera faite, puis visser la dernière partie des 

espaceurs dans les parties fixées au mur.  
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13- Si certains trous n’arrivent pas vis-à-vis les espaceurs installés au mur, il faut agrandir 

les trous avec la perceuse en utilisant une mèche plus grosse ; dans ce cas-ci 13/32’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Résultat final: 
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Düotex & Ünitex– Panneau 

suspendu 
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Ce dont vous aurez besoin 

 

Quincaillerie: 

  

       
 Tiges en acier inoxydable 

Quantité: Dépend de la hauteur désirée 

 Code Richelieu: BP124302175 

             

 

Supports   

Quantité: Dépend de la hauteur désirée  

Code Richelieu: BP124311175 

  Pour le Düotex 6.4mm ou Ünitex 7mm 

 

 

Bases pour tiges 

Quantité: Dépendant de la construction 

Code Richelieu: BP124303175 

 

 

Fixations pour le montage au plafond 

Quantité: Dépend de la construction 

Code Richelieu: BP124312175 

  

 

 

 

 

Outils:  

 

        

 

 

 

 

https://www.richelieu.com/ca/fr/categorie/quincaillerie-pour-amenagement-commercial/presentoirs-suspendus/systemes-de-presentoir-sur-tiges-acier/ensemble-de-4-tiges-en-acier-inoxydable/1036511/sku-BP124302175
https://www.richelieu.com/ca/fr/categorie/quincaillerie-pour-amenagement-commercial/presentoirs-suspendus/systemes-de-presentoir-sur-tiges-acier/ensemble-de-4-supports-tablette-de-verre/1182840/sku-BP124311175
https://www.richelieu.com/ca/fr/categorie/quincaillerie-pour-amenagement-commercial/presentoirs-suspendus/systemes-de-presentoir-sur-tiges-acier/ensemble-de-4-bases-pour-tiges/1036512/sku-BP124303175
https://www.richelieu.com/ca/fr/categorie/quincaillerie-pour-amenagement-commercial/presentoirs-suspendus/systemes-de-presentoir-sur-tiges-acier/4-fixations-pour-le-montage-au-plafond/1036520/sku-BP124312175
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1- Avant de couper à la grandeur voulue, il faut s’assurer de mettre des genouillères en 

mousse souples afin de ne pas abîmer le produit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Couper à la grandeur voulue avec un Exacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Enfilez les tiges dans les supports à panneau. 
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4- Placer une base de tige à l'extrémité des tiges et placer la fixation pour le montage au 

plafond à l’autre extrémité des tiges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Placer le panneau Düotex ou Ünitex à l'aide du support pivotant. 
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Tuile acoustique – installation 

d’une tuile  
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*** 

Nous suggérons fortement d’installer les tuiles sur un panneau Düotex ou Ünitex non 

perforé, pour assurer une performance acoustique.  

*** 

Option 1: Visser la tuile 

Ce dont vous aurez besoin 
 

Hardware: 

 

 

 

 

 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

Outils: 

 

  

 

          

          

          

          

   

Vis à tête plate #6 et #8  

Quantité: dépends de la 

forme de la tuile 

 

Cache-vis en métal 

Quantité: dépend de la 

forme de la tuile 

Code Richelieu: 66180

   

Quincaillerie : 

   

https://www.richelieu.com/ca/fr/categorie/vis-et-materiel-assemblage/cache-vis/cache-vis-et-cache-trous/cache-vis-en-metal/1040811/sku-66180
https://www.richelieu.com/ca/fr/categorie/vis-et-materiel-assemblage/cache-vis/cache-vis-et-cache-trous/cache-vis-en-metal/1040811/sku-66180
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1. Par la suite, ajouter des tuiles Düotex ou Ünitex (Tuile acoustique) qui seront 

vissées directement sur l’autre panneau. 

 

 

 

 

 

 

 

2. L’installation se fait avec des vis à bois standard et des cache-vis en métal. 

 

 

 

 

 

 

  

3. Résultat final : 
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Option 2: Utiliser du Velcro pour fixer la tuile 

Ce dont vous aurez besoin 

 
 

Hardware: 

 

 

 

Metal Cover Cap 

Quantity : 4 
Richelieu code : 66180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outils: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

          

          

          

   

Ruban de marque VELCRO® avec 

adhésif autocollant 

Quantité: dépends de la forme de la 

tuile 

Code Richelieu: V158501  

 Quincaillerie : 

   

https://www.richelieu.com/ca/en/category/screws-and-fasteners/screw-plugs/screw-caps-and-screw-plugs/metal-cover-cap/1040811/sku-66180
https://www.richelieu.com/ca/fr/categorie/vis-et-materiel-assemblage/ruban-de-fixation-autoagrippant/ruban-de-marque-velcro-avec-adhesif-autocollant/1196688/sku-V158501
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1. Par la suite, ajouter des tuiles Düotex ou Ünitex (Tuile acoustique) qui seront 

vissées directement sur l’autre panneau. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Couper le Velcro à la grandeur désiré. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Appliquer le Velcro aux endroits désirés. 
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4. Appliquer de la pression sur le Velcro appliqué sur le feutre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Retirer la pellicule plastique du côté collant. 
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6. Appliquer la tuile au mur et retirer. Le côté collant du Velcro doit coller sur le 

panneau de Düotex ou Ünitex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Appliquer de la pression sur le Velcro et placer à nouveau la tuile au mur.  
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Tekboard – installation de bandes de 

chant 
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Ce dont vous aurez besoin 

 
 

Quincaillerie: 

  

             

             

              
 Adhésif 3M  

Code 3M: 300MP 99786 

             

             

             

   

 

 

Outils: 
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1- Placer le Tekboard sur une surface propre et dure pour manipuler le produit. 

 

2- Appliquer l’adhésif sur les bordures. 
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3- Utiliser un exacto pour être plus précis lors de l’application de l’adhésif. 

 

 

4- Résultat final: 
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Capacités du produit 

Moulage sur mesure avec le thermoformage 
Le Düotex ou l’Ünitex peut être thermoformé dans presque n’importe quelle forme en trois 

dimensions. Il suffit de le préchauffer et de le modeler en appliquant une pression dans un moule froid. 

De l’air chaud est généralement utilisé pour le préchauffage, mais l’utilisation d’éléments chauffants 

à infrarouges dans un séchoir continu à rail ou sur une table de moulage rotative est également une 

solution. Il est aussi possible de travailler avec différentes densités au moment du moulage et bien 

d’autres possibilités! Le Düotex ou l’Ünitex peut être laminé avec toute une gamme de textiles de 

recouvrement, avec des non-tissés comme le Feltväri ou avec des tissus et des tricots. 

 

Technologie de moulage  
Lorsque le Düotex et l’Ünitex sont placés entre les moules mâle et femelle, la répartition idéale de 

l’épaisseur du mur est produite dans le sens transversal, ce qui élimine le besoin d’étirer le matériau 

pendant le procédé. Le matériau doit être formé entre 302 °F et 375 °F (150 °C et 190 °C), selon sa 

densité et son épaisseur. 

 

Découpe (Banc de scie) 
Nous recommandons des lames revêtues. Quelques lames sont recouvertes de téflon (PTFE) afin de 

réduire les frottements. Ce type de revêtement peut être très utile, car la plus grande quantité de 

friction provient des débris capturés entre la lame et le matériau à couper. En recouvrant la plaque de 

la lame, ces débris ne collent pas à la lame, l'éjectant plus facilement du trait de scie. De plus, il peut y 

avoir des moments où le matériau pince la lame, même si la plaque est plus fine que les dents. Ce type 

de problème est particulièrement répandu avec les scies circulaires portatives et les scies à onglets 

motorisées. 

 

La vitesse 
Plus le matériau que vous coupez est dur, plus la coupe doit être lente. Nous recommandons un RPM 

à haute vitesse. Comme certains types de scies n'ont pas de contrôle de vitesse, une façon 

d'augmenter la vitesse de coupe est d'utiliser une lame avec plus de dents, dans le cas où les exigences 

de finition sont importantes. Cela aidera à prévenir la surchauffe. Rappelez-vous, en utilisant la lame 

de déchirure pour les coupes transversales va déchirer les panneaux aux extrémités. 

 

Découpe (Exacto) 
Parmi toutes les catégories de tests, vous obtiendrez de meilleurs résultats pour vos opérations de 

coupe avec des lames en acier Exacto. 
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Entretien du produit 

Afin de maximiser l’entretien sur les produits Feltkütur, les trois différents niveaux d’entretien suivants 

doivent être considérés: 
 

- Le nettoyage 
- La désinfection 
- L’assainissement 

 
Le nettoyage 
Le nettoyage est la première étape pour assurer un bon entretien du matériel et doit précéder la 

désinfection ou l’assainissement. Cette étape permet de réduire la poussière et la saleté, sans 

détruire les bactéries. Pour enlever la poussière et la saleté, il est possible de le faire en époussetant 

ou en passant l'aspirateur (sans brossage). Pour éliminer certaines taches, nous recommandons 

d’utiliser un chiffon doux et une solution de shampoing pour tapis ou tissus d'ameublement. Aucun 

produit nettoyant en particulier n'est conseillé, mais les produits utilisés pour nettoyer les matières 

poreuses et synthétiques pourraient convenir. Veuillez toujours tester d'abord toute méthode de 

nettoyage sur une zone peu visible et lire les recommandations du produit utilisé.  

 

La désinfection 

Après l’étape du nettoyage, le produit est maintenant prêt pour la 

désinfection et/ou l’assainissement. L’utilisation du produit 

vaporisateur désinfectant textile Lysol® est un produit qui a fait ses 

preuves pour éliminer les bactéries. Il est important de suivre les 

instructions sur le produit désinfectant afin d’en faire une application 

appropriée. «Vaporiser un léger revêtement uniforme sur le tissu 

jusqu’à ce qu’il soit mouillé. NE PAS SATURER. Laisser sécher à l’air. 
Pour les odeurs difficiles ou les gros tissus, répétez l’application. 
Appliquer de nouveau si nécessaire. Ne pas utiliser sur le cuir, la soie, 
l’acétate de rayonne ou les tissus satinés. Toujours tester sur une zone cachée du tissu.»1 

 

L’assainissement 

Après l’étape du nettoyage, le produit est maintenant prêt pour la désinfection et/ou 

l’assainissement. L’utilisation d’une machine à vapeur est une option permettant d’aider à minimiser 

la propagation de virus. Les générateurs de vapeur augmentent la désinfection grâce à la 

combinaison de la température élevée de 100°C et une pression entre 6 et 10 bar. Appliquer la 

vapeur avec un mouvement de va-et-vient, éviter d’être stationnaire. 

 

 

Texel Matériaux Techniques, Inc. propose quelques techniques afin de maintenir la qualité du produit. 

Cependant, aucune étude ne prouve la réduction ou l’élimination complète des agents infectieux. Aucune 

garantie n'est donnée pour les résultats d’entretien avec ce produit et vous devez toujours tester d'abord 

toute méthode de nettoyage sur une zone peu visible et lire les recommandations du produit utilisé. Il 

est également recommandé d’adapter votre entretien en fonction de vos besoins spécifiques.  

 
1 https://www.lysol.ca/fr/our-products/disinfectant-sprays/ 

https://www.lysol.ca/fr/our-products/disinfectant-sprays/
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Accessoires 

Section système mural 

Ruban de marque VELCRO® avec adhésif  Cache-vis en métal 

autocollant        

     

 

 

 

             

 Pour vis no 6 et no 8 à tête plate 

 

 

 

Entretoise pour matériel Entretoise pour matériel 

Capuchon inclus Capuchon inclus     

     

 

 

 

 

 

Espaceur conçu pour une épaisseur Espaceur conçu pour une épaisseur  

de 8 à 12mm de 5 à 8mm 

 

 

  

  

No. de produit Largeur Type 

V158501 

  

¾ po Crochet 

No. de produit Diamètre Diamètre de perçage 

66180  12 mm 12 mm 

No. de produit Hauteur 

BP31338140 
1 1/2 po 

BP31319140 
3/4 po 

No. de produit Hauteur 

BP31338175 
1 1/2 po 

BP31319175 
3/4 po 

javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
https://www.richelieu.com/ca/fr/categorie/vis-et-materiel-assemblage/ruban-de-fixation-autoagrippant/ruban-de-marque-velcro-avec-adhesif-autocollant/1196688/sku-V158501
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
https://www.richelieu.com/intl/fr/categorie/vis-et-materiel-assemblage/cache-vis/cache-vis-et-cache-trous/cache-vis-en-metal/1040811/sku-66180
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
https://www.richelieu.com/intl/fr/categorie/quincaillerie-pour-le-verre/entretoises-brides-de-fixation-et-supports-pour-tablette-en-verre/fixation-et-entretoises-pour-plaque-vitree/ensemble-entretoises-pour-verre/entretoise-pour-materiel-de-8-12-mm/1166278/sku-BP31338140
https://www.richelieu.com/intl/fr/categorie/quincaillerie-pour-le-verre/entretoises-brides-de-fixation-et-supports-pour-tablette-en-verre/fixation-et-entretoises-pour-plaque-vitree/ensemble-entretoises-pour-verre/entretoise-pour-materiel-de-8-12-mm/1166278/sku-BP31319140
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
https://www.richelieu.com/intl/fr/categorie/quincaillerie-pour-le-verre/entretoises-brides-de-fixation-et-supports-pour-tablette-en-verre/fixation-et-entretoises-pour-plaque-vitree/ensemble-entretoises-pour-verre/entretoise-pour-materiel-de-5-8-mm/1041471/sku-BP31338175
https://www.richelieu.com/intl/fr/categorie/quincaillerie-pour-le-verre/entretoises-brides-de-fixation-et-supports-pour-tablette-en-verre/fixation-et-entretoises-pour-plaque-vitree/ensemble-entretoises-pour-verre/entretoise-pour-materiel-de-5-8-mm/1041471/sku-BP31319175
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Section panneau suspendu 

Tiges en acier inoxydable   Supports pivotants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bases pour tiges  Fixation pour le montage au plafond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. de produit Dimension 

BP124302175 1m 

No. de produit Épaisseur  

BP124311175 5 à 10mm 

No. de produit 

BP124303175 

No. de produit 

BP124312175 

javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
https://www.richelieu.com/ca/fr/categorie/quincaillerie-pour-amenagement-commercial/presentoirs-suspendus/systemes-de-presentoir-sur-tiges-acier/ensemble-de-4-tiges-en-acier-inoxydable/1036511/sku-BP124302175?setlang=1
javascript:%20void(0)
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